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VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter
Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC
1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit
GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vana-
dium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Schraubwerkzeug
Best.-Nr. 2749580000
Art SDI SET SLIM S3.5-6.5/PH1/2
GTIN (EAN) 4050118896329
VPE 1 ST
Verpackung Karton
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Zulassungen
 
Zulassungen

 

Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 500 g
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Technische Daten
 
Artikelbeschreibung VDE-iso. Schlitz- und

Kreuzschlitz-PH-SD-Satz,
SlimLine

 

Schraubwerkzeuge
 
Form Schlitz, Kreuzschlitz
 

Klassifikationen
 
ETIM 8.0 EC011815 ETIM 9.0 EC011815
ETIM 10.0 EC011815 ECLASS 14.0 21-04-50-16
ECLASS 15.0 21-04-50-16
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