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Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene
zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat
Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausfüh-
rungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen
erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungs-
möglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die
Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Z-Reihe, Sammelträger
Best.-Nr. 2796110000
Art ZST ZQV4N
GTIN (EAN) 4064675123248
VPE 50 ST
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 0.73 g
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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