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Zulassungen

cus

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (cURus) E223801

Abmessungen und Gewichte

Hohe 45 mm Hohe (inch) 1.7716 inch

Breite 47.4 mm Breite (inch) 1.8661 inch

Lange 112.4 mm Lange (inch) 4.4252 inch

Nettogewicht 20g

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform

REACH SVHC Keine SVHC lber 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Produktart Beriihrungsschutz, Schutzart IP20
Doppelrahmen

Material PC

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cURus) E223801

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002498 ETIM 7.0 EC002498

ETIM 8.0 EC002498 ETIM 9.0 EC002498

ETIM 10.0 EC002498 ECLASS 9.0 27-37-92-01

ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-37-13-92

ECLASS 11.0 27-37-13-92 ECLASS 12.0 27-37-13-92

ECLASS 13.0 27-37-13-92 ECLASS 14.0 27-37-13-92

ECLASS 15.0 27-37-13-92
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