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Abbildung dhnlich

Abbildung ahnlich
Das Systemzubehor der Klippon® K Geh&dusereihe ermdg-
licht eine einfache Anpassung der Gehause an die spezifi-
schen Anforderungen der jeweiligen Applikation.
» Tragschienen
* Montageplatten
* Scharniere
* Wandbefestigungshalter
Weidmdiller fertigt und liefert die Gehause- entsprechend
den Kundenwiinschen - komplett bestiickt mit Klemmen
und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon K (Aluminium-Leergehduse), Montage-
platte, Montageplatte, Hohe: 104 mm, Breite: 109
mm, Tiefe: 2 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt,
verzinkt, silber

Best.-Nr. 3073070000

Art MOPL K41 STAHL
GTIN (EAN) 4008190858001
VPE 18T

Erstellungs-Datum 09.12.2025 08:44:39 MEZ
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 2 mm Tiefe (inch) 0.0787 inch
Hohe 104 mm Hohe (inch) 4.0945 inch
Breite 109 mm Breite (inch) 4.2913 inch
BefestigungsmaR Hohe 52 mm BefestigungsmaR Breite 95 mm
Nettogewicht 130.24 g

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC lber 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Materialstarke 2 mm Befestigungsart geschraubt
Oberflache verzinkt Werkstoff Stahlblech verzinkt
Allgemeine Angaben Zubehoér

Materialstarke 2 mm Befestigungsart geschraubt
Oberflache verzinkt Werkstoff Stahlblech verzinkt
BefestigungsmaR Breite 95 mm BefestigungsmaR Hohe 52 mm
Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39
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Das Systemzubehor der Klippon® K Gehausereihe

) ermoglicht eine einfache Anpassung der Gehéduse an die
7z spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.
* Tragschienen

* Montageplatten

* Scharniere

* Wandbefestigungshalter
Weidmiiller fertigt und liefert die Gehause- entsprechend
den Kundenwiinschen - komplett bestiickt mit Klemmen
und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Art TS15X5 ST K41 Ausfuehrung

Best.-Nr. 8898030000 Tragschiene, TS 15, Breite: 106 mm, mit Langloch, Stahl, verzinkt und
GTIN (EAN) 4032248648788 passiviert

VPE 20 ST

Tiefe 7,5 mm

Das Systemzubehor der Klippon® K Gehausereihe
ermoglicht eine einfache Anpassung der Gehause an die
spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.
* Tragschienen

* Montageplatten

* Scharniere

* Wandbefestigungshalter

Weidmdiiller fertigt und liefert die Gehause- entsprechend
den Kundenwiinschen - komplett bestiickt mit Klemmen
und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Art TS35X7.5 ST K41 Ausfuehrung

Best.-Nr. 8000003439 Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 106 mm, ohne Langloch,
GTIN (EAN) 4050118652628 Stahl, verzinkt und passiviert

VPE 20 ST
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