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Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere
und zuverlassige Verbindung zwischen Leiter und Kon-
takt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korro-
sionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Einsatz, Stift, 3600 V, Crimpanschluss, Bau-
groBe: 550

Best.-Nr. 3130990000

Art HDC HP 550 CU M 185

GTIN (EAN) 4099987321808

VPE 18T
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HDC HP 550 CU M 185

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte
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Lange 96 mm Lange (inch) 3.7795 inch
Durchmesser 43 mm Nettogewicht 21569
Temperaturen

Grenztemperatur -50°C .. 120°C

Allgemeine Daten

Steckzyklen Ag =500 Anschlussart Crimpanschluss
BaugroRRe 550 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand <0.1 mQ Farbe schwarz
Isolationswiderstand 1010 Q Isolierstoff PA GF
Leiteranschlussquerschnitt 185 mm?2 Oberflache Silber passiviert
Steckzyklen =500 Typ Stift
Verschmutzungsgrad PD 2 (PD 3) Werkstoff Kupfer
Baureihe HighPower Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 3600 V
BemessungsstoRspannung (DIN EN 15 kV Halogenfrei false

61984)

Nennstrom gemaR DIN EN 61984 430 A BG 550
(Umgebungstemperatur = 20 °C)

Leistungskontakt

Anschlussart Leistungskontakt Crimpanschluss Abisolierlange Leistungskontakt 30 mm

BemessungsstoRspannung (DIN EN
61984) Leistungskontakt

15 kV

Ausfiihrung

Abisolierlange Bemessungsanschluss 30 mm Anschlussart Crimpanschluss
BaugroBe 550 Durchgangswiderstand <0.1 mQ
Leiteranschlussquerschnitt, max. 185 mm?2 Leiteranschlussquerschnitt, min. 185 mm?2
Oberflache Silber passiviert Werkstoff Kupfer

BG

550

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Entsprechend dem vorgesehenen Betrieb konnen intern erzeugte Spannungen die
Arbeitsspannung tberlagern und entsprechende Spitzen enthalten. Es ist zwingend darauf
zu achten, daB diese Spitzenspannungen die Bemessungsspannung nicht tiberschreiten.
Bei Anwendungen auBerhalb dieser Spezifikation sprechen Sie uns gerne an. Die
Bemessungsspannung von 3,6 kV ist ab einer Betriebstemperatur von 100°C um 20% zu

reduzieren.
Klassifikationen
ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 ECO00796
ETIM 10.0 EC0O00796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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