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Abbildung dhnlich

»

®

Abbildung ahnlich
Das Systemzubehor der Klippon® STB Gehausereihe
ermaoglicht eine einfache Anpassung der Gehause an die
spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.
» Tragschienen
* Montagematerial
Weidmdiller fertigt und liefert die Gehause- entsprechend
den Kundenwiinschen - komplett bestiickt mit Klemmen
und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Tragschiene, TS 35, TS 35 x 15, Breite: 80 mm,
mit Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert

Best.-Nr. 8000073217

Art TS35X15 ST STB 1

GTIN (EAN) 4064675356745

VPE 20 ST
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 15 mm Tiefe (inch) 0.5906 inch
Hohe 35 mm Hohe (inch) 1.378 inch
Breite 80 mm Breite (inch) 3.1496 inch
Nettogewicht b6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Keine SVHC uber 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Materialstarke 1.5 mm Einbauhinweis Direktmontage
Normen DIN EN 60715 Oberflache verzinkt und passiviert
Werkstoff Stahl Einbaubefestigung geschraubt
Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285

ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02

ECLASS 15.0 27-40-06-02
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