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Adapter fiir die Migration - SLC500.

Die Frontadapter garantieren zusammen mit den vorkon-
fektionierten Kabeln eine sichere Migration von SLC500-
Karten auf andere SPS/PLS-Systeme oder die u-remote-
Module von Weidmiiller.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 8000122704

Art MBGE ADPT SLC-500 RT25
GTIN (EAN) 4099986847187

VPE 18T

Erstellungs-Datum 01.12.2025 07:09:30 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/MBGE%20ADPT%20SLC-500%20RT25

MBGE ADPT SLC-500 RT25

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte
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Tiefe 83.2 mm Tiefe (inch) 3.2756 inch
Hohe 101.6 mm Hohe (inch) 4 inch
Breite 34.3 mm Breite (inch) 1.3504 inch
Nettogewicht 1409

Temperaturen

Lagertemperatur -20..70°C Betriebstemperatur -20..50°C
Bemessungsdaten UL

Lagertemperatur UL, max. 70°C Betriebstemperatur UL, min. -20°C
Betriebstemperatur UL, max. 50°C Lagertemperatur UL, min. -20°C
Nennstrom Imax 40 A Nennspannung UN 250V

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)

Allen Bradley 18-pole RTB

Anschluss zu PLC

Neue SPS-Reihenklemme
oder festverdrahtet

Anschluss Daten

Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 20 Pole Anschluss (Feldseite) Allen Bradley 18-pole RTB
Bemessungsdaten

Betriebsspannung 250V Maximalstrom pro Kanal 45 A
Betriebsstrom Gesamt 40 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Bemessungsisolationsspannung 2,5 kV Uberspannungskategorie 1l
Verschmutzungsgrad 2 Impulsspannungspriifung (1,2/50us) 2.5 kV
Durchschlagsfestigkeitsprifung AC 1.35 kV

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002584 ETIM 7.0 EC002584
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 9.0 27-33-02-92
ECLASS 9.1 27-24-22-92 ECLASS 10.0 27-33-02-92
ECLASS 11.0 27-33-02-92 ECLASS 12.0 27-33-02-92
ECLASS 13.0 27-33-02-92 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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LSF 350/20 PRS

S SODKET TERMNAL, 18 PIS
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