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Abbildung dhnlich

The Addcon adapters are installed on the new PLC. Just
by plugging the old PLC cable to the adapter the migra-
tion is completed. No additional accessories (racks or
cables) are needed.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 8000161639
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Abmessungen und Gewichte

Tiefe 46.91 mm Tiefe (inch) 1.8468 inch
Hohe 84 mm Hohe (inch) 3.3071 inch
Breite 31.7 mm Breite (inch) 1.248 inch
Nettogewicht 291g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...70 °C Betriebstemperatur -40..70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...85 % (keine Betauung)

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92

Erstellungs-Datum 08.01.2026 06:14:50 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



Datenblatt

FAD ADDCON PREM-X80-V1 20P AMO

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

-—— - -
L R
COMt 3 my [ o6 COM
2 cml— Loy

B I "}
COM5 9 mt—————————————< 14 COMS
HCE (w5
L — R 1
COMD 14 m——————— <4 COMO

HCl 16 o~ § It
e m— 2

CONNECTOR SUB-D 25P

[—————— — ——— — - — - ——— — —

wer tgm ! log
|
oMt Hm—————————— o2 COM

HOS Nmq———————————————~ 18§
COM6 23 -t} 16 CONE

S

wr pwlo—— Loy g

CONNECTOR BMX FTB 20P

Erstellungs-Datum 08.01.2026 06:14:50 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



