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Eindrückwerkzeug für Twisted Pair-Kabel
Unterschiedliche Messer für Anschlussleisten
• Des Typs 110 von AT&T
• Des Typs 66
• Des Typs LSA Plus von Krone (Standard- und Scheren-

schneidfunktion) sowie für Telefondosen 630A6

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Zubehör, Ersatzmesser
Best.-Nr. 9013960000
Art ERME 110 PDT
GTIN (EAN) 4008190853808
VPE 1 ST
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Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 10 mm Tiefe (inch) 0.3937 inch
Höhe 9.5 mm Höhe (inch) 0.374 inch
Breite 55 mm Breite (inch) 2.1654 inch
Länge 10 mm Länge (inch) 0.3937 inch
Nettogewicht 15.88 g
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Technische Daten
 
Artikelbeschreibung Ersatzmesser für Punch

Down Tool Anschlussleiste
Typ 110 Abb. A

Ausführung für Crimpwerkzeug

 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC001509 ETIM 7.0 EC001509
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 9.0 21-04-92-37
ECLASS 9.1 21-04-48-90 ECLASS 10.0 21-04-92-37
ECLASS 11.0 21-04-48-91 ECLASS 12.0 21-04-48-91
ECLASS 13.0 21-04-48-91 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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