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Eindriickwerkzeug fur Twisted Pair-Kabel
Unterschiedliche Messer flir Anschlussleisten
* Des Typs 110 von AT&T

* Des Typs 66

¢ Des Typs LSA Plus von Krone (Standard- und Scheren-
schneidfunktion) sowie fiir Telefondosen 630A6

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Zubehor, Crimpwerkzeug fur Kontakte
Best.-Nr. 9013970000

Art PUNCH DOWN TOOL PDT

GTIN (EAN) 4008190887957

VPE 18T

Erstellungs-Datum 12.11.2025 07:38:36 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/9013970000

Datenblatt

PUNCH DOWN TOOL PDT

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 37 mm Tiefe (inch) 1.4567 inch

Hohe 29 mm Hohe (inch) 1.1417 inch

Breite 160 mm Breite (inch) 6.2992 inch

Nettogewicht 136.68 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Nicht betroffen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung Eindriickwerkzeug fiir Ausfihrung mechanisch, mit
Twisted Pair-Kabel (ohne auswechselbaren
Messer) Einsatzen

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000168 ETIM 7.0 EC000168

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168

ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11

ECLASS 9.1 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11

ECLASS 11.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11

ECLASS 13.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0 21-04-38-11

ECLASS 15.0 21-04-38-11
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