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* Uberdruckventil schiitzt vor Uberlastung

¢ Zylinderkopf um 90° abgewinkelt

* Winkelkopf 360° drehbar

* Ergonomischer Handgriff federt selbst zuriick

* Dank der 3-fach-Spaltung kein Verklemmen des Abfall-
stiickes mehr

¢ Hydraulikstanze aus hochfestem Aluminium (ca. 40 %
Gewichtsersparnis)
* Standzeit bei Einsatz von Edelstahlblechen stark redu-

ziert

Nicht geeignet fur Edelstahl!
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Art KOBBS 19X75
GTIN (EAN) 4032248693146
VPE 18T

Erstellungs-Datum 26.03.2026 09:18:14 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/9204780000

Datenblatt

KOBBS 19X75

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte
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Hohe 75 mm Hohe (inch) 2.9527 inch
Durchmesser 19 mm Nettogewicht 255.2¢g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitatsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3
Technische Daten
Artikelbeschreibung Zugschraube mit

Kugellager 19,0 x 75,0

mm
Klassifikationen
ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03
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