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Klingenbergstralle 26
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Fir das Einbringen von Aussparungen in Ilhren Schalt-
schrank sind die Lochstanzwerkzeuge von Weidmiuiller
lhre erste Wahl.

* PG-Kabelverschraubungen
* M-Kabelverschraubungen
¢ Sonderkabelverschraubungen
Nicht geeignet fiir Edelstahl!

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sheet holes
Best.-Nr. 9204980000
Art KOS-PG29

GTIN (EAN) 4032248694211
VPE 18T

Erstellungs-Datum 29.11.2025 08:19:31 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/9204980000

Datenblatt
KOS-PG29

Technische Daten
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_ emelereen

Abmessungen und Gewichte

Durchmesser

37 mm Nettogewicht 302¢g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Nicht betroffen

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

11cf115e-d865-4868-91cf-91917b9466a2

Technische Daten

Artikelbeschreibung

PG29 Blechlocher

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002691 ETIM 7.0 EC002691
ETIM 8.0 EC002691 ETIM 9.0 EC002691
ETIM 10.0 EC002691 ECLASS 9.0 21-04-92-40
ECLASS 9.1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-92-40
ECLASS 11.0 21-04-51-92 ECLASS 12.0 21-04-51-92
ECLASS 13.0 21-04-51-92 ECLASS 14.0 21-04-51-92
ECLASS 15.0 21-04-51-92
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Anwendungsbeispiel
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