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Weidmiiller bietet eine Auswahl an ESD Zangen, die

fir den Einsatz in der Elektronik oder der Feinmechanik
geeignet sind.

Was bedeutet ESD?

Elektrostatische Entladungen kénnen in mikroelektro-
nischen Bauteilen Schaden anrichten, denn im Verhalt-
nis zur Masse verhalt sich die Energie einer statischen
Entladung in einen Halbleiter wie die Energie eines Blitz-
schlags in einen Baum. Die Materialien der Griffe der
ESD Zangen beinhalten deshalb Zusatzstoffe, die eine
sehr geringe Leitfahigkeit aufweisen und die entstehende
Ladungen gefahrlos ableitet. Nur durch das Arbeiten mit
ESD Zangen ist garantiert, das empfindliche Elektronik
nicht zerstort wird und einschlagige Normen und Vor-
schriften eingehalten werden (z.B. IEC TR 61 340-5, DIN
EN 61 340-5, SP Method 2472). Die Ergonomie der zwei-
farbigen Mehrkomponenten-Griffe ist fir die Bewegungs-
ablaufe bei Servicearbeiten optimiert. Form und Material
ergeben einen sicheren Griff und ermoglichen ein ermu-
dungsfreies Arbeiten. Die Kraft wird auf eine groRere Kon-
taktflache verteilt und somit der Druck entsprechend ver-
teilt.
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite 120 mm Breite (inch) 4.7244 inch

Nettogewicht 65.6¢g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Nicht betroffen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung Elektronik ESD
Seitenschneider mit
spitzem Kopf

Zangen

Leiterdurchmesser max. (H) 1.5 mm Schutzisoliert 1000 V Nein

Form (Seitenschneider) spitzer Kopf Gesamtlange 120 mm
Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000165 ETIM 7.0 EC000165
ETIM 8.0 EC000165 ETIM 9.0 EC000165
ETIM 10.0 EC000165 ECLASS 9.0 21-04-37-11
ECLASS 9.1 21-04-37-11 ECLASS 10.0 21-04-37-11
ECLASS 11.0 21-04-37-11 ECLASS 12.0 21-04-37-11
ECLASS 13.0 21-04-37-11 ECLASS 14.0 21-04-37-11
ECLASS 15.0 21-04-37-11
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