MP MPC 12/12
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Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung MPC (Polycarbonat-Leergeh&use), Montageplatte,
Montageplatte, Hohe: 125 mm, Breite: 125 mm,
Werkstoff: Stahlblech, verzink, verzinkt

Best.-Nr. 9535550000

Art MP MPC 12/12

GTIN (EAN) 4032248009275

VPE 1ST

Vt:oupum

Erstellungs-Datum 12.11.2025 01:02:22 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/9535550000

MP MPC 12/12

Technische Daten
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Hohe 125 mm Hohe (inch) 4.9212 inch
Breite 125 mm Breite (inch) 4.9212 inch
Nettogewicht 106 g

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Befestigungsart geschraubt Oberflache verzinkt
Werkstoff Stahlblech, verzink

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000213 ETIM 7.0 EC000213
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 9.0 27-40-06-39
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-40-06-39
ECLASS 11.0 27-40-06-39 ECLASS 12.0 27-40-06-39
ECLASS 13.0 27-40-06-39 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39

Erstellungs-Datum 12.11.2025 01:02:22 MEZ
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TS 15

Zubehor
Allgemeine Bestelldaten
Art TS15X5 ST MPC1217 VER Ausfuehrung
Best.-Nr. 8000037598 Tragschiene, TS 15, Breite: 4.13 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt,
GTIN (EAN) 4050118653106 verchromt
VPE 20 ST

Erstellungs-Datum 12.11.2025 01:02:22 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/8000037598

