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Außenbefestigungslaschen
Satz mit je 4 Stück

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montagefuß,

Befestigungslaschen, Höhe: 40 mm, Breite: 19
mm, Tiefe: 35.5 mm, Werkstoff: Polyamid, Poly-
amid 66, lichtgrau

Best.-Nr. 9536040000
Art MF FPC
GTIN (EAN) 4032248009442
VPE 1 ST
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 35.5 mm Tiefe (inch) 1.3976 inch
Höhe 40 mm Höhe (inch) 1.5748 inch
Breite 19 mm Breite (inch) 0.748 inch
Nettogewicht 26 g
 

Temperaturen
 
Betriebstemperatur
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Allgemeine Angaben
 
Befestigungsart geschraubt Werkstoff Polyamid, Polyamid 66
 

Klassifikationen
 
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
 

 

Erstellungs-Datum 08.03.2026 08:33:37 MEZ
 
Katalogstand / Zeichnungen 2


