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Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje
para facilitar el manejo y la complementación de nues-
tros productos. Desde diversas herramientas hasta fun-
das aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes
se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto,
facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las
normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

 
Versión Bornes de tornillo, arandelas bimetálicas
Código 0156300000
Tipo CPSB M8
GTIN (EAN) 4008190028596
Cantidad 50 Pieza
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Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Peso neto 0.86 g
 

Temperaturas
 
Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C…40 °C
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Datos del material
 
Material básico Cobre, Aluminio Color rojo
 

Generalidades
 
Indicación de montaje Montaje directo
 

Otros datos técnicos
 
Indicación de montaje Montaje directo
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC000098 ETIM 7.0 EC000098
ETIM 8.0 EC000098 ETIM 9.0 EC000098
ETIM 10.0 EC000098 ECLASS 9.0 23-09-01-01
ECLASS 9.1 23-09-92-90 ECLASS 10.0 23-09-92-90
ECLASS 11.0 23-09-01-01 ECLASS 12.0 23-09-05-90
ECLASS 13.0 23-09-05-90 ECLASS 14.0 23-09-05-90
ECLASS 15.0 23-09-05-90
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