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Similar a la ilustración

El soporte de fusible SIHA convierte rápidamente un
borne seccionable en un borne portafusibles: sólo es
necesario retirar la palanca de desconexión e insertar el
enchufe con fusible.

Datos generales para pedido

 
Versión Tapa atornillable (borne)
Código 0359310000
Tipo SK E18 SAKS5
GTIN (EAN) 4008190002121
Cantidad 20 Pieza
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Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Profundidad 29 mm Profundidad (pulgadas) 1.1417 inch
Altura 22.5 mm Altura (pulgadas) 0.8858 inch
Anchura 22.5 mm Anchura (pulgadas) 0.8858 inch
Peso neto 9.77 g
 

Temperaturas
 
Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C…40 °C
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Datos del material
 
Color negro
 

Generalidades
 
Indicación de montaje Montaje directo
 

Otros datos técnicos
 
Tipo de fijación atornillado Indicación de montaje Montaje directo
Versión a prueba de explosivos No
 

Valores característicos del sistema
 
Versión otros
 

Clasificaciones
 
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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