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Para el contacto del apantallamiento en conectores exis-
ten numerosos requisitos. Para poder cumplir con estos
requisitos, contamos con varias soluciones adaptadas a
elegir:
• Derivación del apantallamiento mediante prensaesto-

pas EMV
• Uso de bridas apantalladas junto con abrazaderas apan-

talladas
Las bridas apantalladas se pueden utilizar, según el tipo,
con
• conectores de contactos estándar
• sistema modular ConCept con marco de plástico
• o sistema modular ConCept con marco de metal
La fijación de los conductores apantallados en la brida de
apantallamiento se realiza con abrazaderas. Las abrazade-
ras apantalladas se suministran con diferentes medidas
en función del conductor utilizado.

Datos generales para pedido

 
Versión Conectores industriales, Accesorios, Abrazadera

de apantallamiento
Código 1018120000
Tipo SHIELD CLAMP 4.5 WO S
GTIN (EAN) 4032248728992
Cantidad 100 Pieza
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Homologaciones
 
Homologaciones

ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Peso neto 0.99 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Clasificaciones
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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