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Imagen de producto

Nuestros sistemas de proteccién tactil garantizan una
mayor seguridad en su armario de distribucion. Ofrecen
proteccién contra descargas eléctricas causadas por con-
tacto accidental con partes activas debido al manejo o
fallos.

Datos generales para pedido

Versién Bornes de tornillo, Placa protectora, Beige oscuro,
2 mm

Coédigo 1073000000

Tipo WAP WFF120

GTIN (EAN) 4008190475260

Cantidad 20 Pieza

Fecha de creacién 21.03.2026 12:27:40 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos


https://eshop.weidmueller.com/p/1073000000

WAP WFF120

Datos técnicos

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad 74.75 mm Profundidad (pulgadas) 2.9429 inch
Altura 37.45 mm Altura (pulgadas) 1.4744 inch
Anchura 2 mm Anchura (pulgadas) 0.0787 inch
Peso neto 3.1g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25°C..55 °C Temperatura ambiente -5°C..40°C

Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C

Temperatura permanete de trabajo, max.120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencion

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Huella de carbono del producto

Desde la cuna hasta la puerta

0,035 kg CO2 eq.

Datos del material

Material basico Wemid Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad segin UL 94 V-0
Generalidades

Indicacién de montaje Montaje directo

Otros datos técnicos

enclavable No

Indicacion de montaje Montaje directo

Valores caracteristicos del sistema

Versiéon Tapa final

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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