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Los accesorios HighPower de Weidmüller complemen-
tan los conectores HighPower de RockStar® y mejoran su
seguridad, estabilidad y facilidad de uso.
Las tapas robustas, los elementos de codificación preci-
sos y los componentes de fijación de gran calidad garan-
tizan conexiones de alta corriente fiables, ideales para
energía, carriles DIN y aplicaciones industriales.

Datos generales para pedido

 
Versión HDC - Conector, Número de polos: 1, Tamaño de

instalación: 3
Código 1103680000
Tipo HDC 06B HP250 MPL1
GTIN (EAN) 4032248877942
Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones
 
Homologaciones

ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Altura 19 mm Altura (pulgadas) 0.748 inch
Anchura 42 mm Anchura (pulgadas) 1.6535 inch
Longitud 59 mm Longitud (pulgadas) 2.3228 inch
Medida de fijación, altura 44 mm Medida de fijación, anchura 27 mm
Peso neto 45.86 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Datos generales
 
Número de polos 1 Tamaño de instalación 3
Grado inflamabilidad según UL 94 None Color gris plata
Material básico Acero inoxidable Serie HighPower
Sin halógenos false BG 3
 

Datos generales
 
Color gris plata Material básico Acero inoxidable
Serie HighPower
 

Indicación importante
 
Información de producto En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse

a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse
de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta
especificación, ponte en contacto con nosotros.

 

Clasificaciones
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-06
ECLASS 15.0 27-44-02-06
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