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Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®.
Aislamientos de cables, guias de montaje, elementos de
enclavamiento y mucho mas.

Datos generales para pedido

Versién Guia de montaje Field Power®, Acero, cincado, 54
mm, para pieza base

Cédigo 1170690000

Tipo TS 35 PT6

GTIN (EAN) 4032248962532

Cantidad 10 Pieza
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Datos técnicos
Homologaciones
ROHS Conformidad
Dimensiones y pesos
Profundidad 7.5 mm Profundidad (pulgadas) 0.2953 inch
Altura 35 mm Altura (pulgadas) 1.378 inch
Anchura 54 mm Anchura (pulgadas) 2.126 inch
Peso neto 243 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40°C...85°C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencién
RoHS
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
Datos generales
Material basico Acero, cincado Color plata, negro
Tipo de montaje insertado Posiciéon de montaje, instrucciones de  para pieza base
montaje
Version sin coliso
Datos generales
Material basico Acero, cincado Color plata, negro
Clasificaciones
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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