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Las tapas protectoras protegen espacios de conexión no
ocupados frente a las influencias externas.

Datos generales para pedido

 
Versión Grupos protegidos, Capuchón protector
Código 1170810000
Tipo SAI-M23-SK-M-FS
GTIN (EAN) 4032248962457
Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones
 
Homologaciones

ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E344862
 

Dimensiones y pesos
 
Peso neto 27 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
 

Datos técnicos generales
 
Material capotas Latón Tipo de protección IP67, IP69K
 

Normas generales
 
Núm. de certificación (UR) E344862
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC002314 ETIM 7.0 EC002314
ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-02-08 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-08 ECLASS 12.0 27-44-02-08
ECLASS 13.0 27-44-02-08 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08
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