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Imagen de producto

  

Integrar, ampliar y personalizar:
El complemento adecuado para cualquier tipo de aplica-
ción
La gama universal de accesorios de la nueva serie de
cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las
cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.
Soporte de la placa de características
Para colocar de forma visible las placas de características
necesarias y otras adicionales se dispone de soportes en
diferentes variantes.

Datos generales para pedido

 
Versión Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa

de características, remachado, Altura: 50 mm,
Anchura: 171 mm, Profundidad: 16.5 mm, Mate-
rial básico: Acero inoxidable 1.4301, Acero inoxi-
dable 1.4301 (304), pulido de espejo, plata

Código 1283450000
Tipo TPSDHA KTB 130X50 S2 R
GTIN (EAN) 4050118073621
Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Profundidad 16.5 mm Profundidad (pulgadas) 0.6496 inch
Altura 50 mm Altura (pulgadas) 1.9685 inch
Anchura 171 mm Anchura (pulgadas) 6.7323 inch
Peso neto 80 g
 

Temperaturas
 
Temperatura de servicio
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Datos generales
 
Espesor del material 1 mm Superficie pulido de espejo
Material básico Acero inoxidable 1.4301,

Acero inoxidable 1.4301
(304)

Nota: Tipo de protección La fijación es posible en
todas las posiciones de la
tapa, incluyendo el área
de junta de la carcasa;
debe prestarse atención
a no dañar la junta de la
tapa. Para asegurar una
estanqueidad total, el
montaje debe realizarse
obligatoriamente con
el material de sujeción
1252190000 TPSD
FIXING SET KTB. La placa
de características se fija
individualmente en el
soporte; recomendamos
utilizar el material de
sujeción 1285200000
SD FIXING SET para el
montaje.

 

Datos generales Accesorios
 
Espesor del material 1 mm Superficie pulido de espejo
Material básico Acero inoxidable 1.4301,

Acero inoxidable 1.4301
(304)

 

Clasificaciones
 
ETIM 8.0 EC002626 ETIM 9.0 EC002626
ETIM 10.0 EC002626 ECLASS 14.0 27-18-28-16
ECLASS 15.0 27-18-28-16
 

 

Fecha de creación 24.03.2026 06:35:52 MEZ
 
Versión del catálogo / Dibujos 2


