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Gran cantidad de accesorios que completan la gama de
productos

Datos generales para pedido

Version Serie VPU, Accesorios
Cédigo 1402570000

Tipo PLUG VPU

GTIN (EAN) 4050118204360
Cantidad 10 Pieza

Fecha de creacién 14.11.2025 05:37:52 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos


https://eshop.weidmueller.com/p/1402570000

PLUG VPU

Datos técnicos

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Homologaciones

ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad 21.5 mm Profundidad (pulgadas) 0.8465 inch

Altura 8 mm Altura (pulgadas) 0.315 inch

Anchura 11.6 mm Anchura (pulgadas) 0.4567 inch

Peso neto 1.96¢9

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40°C..70°C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencién

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales IEC / EN

Tensién nominal (AC) 250V

Datos de conexiéon mensaje remoto

Seccion de conexién de conductores,  0.14 mm? Longitud de desaislado 8 mm

rigido, min.

Tipo de conexion PUSH IN Seccién de conexion de conductores, 1.5 mm?2
rigido, max.

Datos generales

Segmento Distribucion eléctrica Versién Conector macho, impreso

Color negro

Datos generales

Color negro

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001627 ETIM 7.0 EC001627

ETIM 8.0 EC001627 ETIM 9.0 EC001627

ETIM 10.0 EC001627 ECLASS 9.1 27-13-92-90

ECLASS 11.0 27-13-08-92 ECLASS 12.0 27-17-90-90

ECLASS 13.0 27-17-90-90 ECLASS 14.0 27-17-90-90

ECLASS 15.0 27-17-90-90
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