
Hoja técnica
SCHRSA TPE CF UNI Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

• Para desaislado y prensado automáticos
• Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
• Ajuste sencillo de la sección de conductor correspon-

diente
• Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
• El procesado de manguitos o terminales de otros fabri-

cantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

 
Versión Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
Código 1454770000
Tipo SCHRSA TPE CF UNI
GTIN (EAN) 4050118260816
Cantidad 1 Pieza
 

 

Fecha de creación 21.03.2026 06:54:23 MEZ
 
Versión del catálogo / Dibujos 1

https://eshop.weidmueller.com/p/1454770000


Hoja técnica
SCHRSA TPE CF UNI Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.comDatos técnicos

 

Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Profundidad 111 mm Profundidad (pulgadas) 4.3701 inch
Altura 6 mm Altura (pulgadas) 0.2362 inch
Anchura 71 mm Anchura (pulgadas) 2.7953 inch
Peso neto 4 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
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