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Datos generales para pedido

Version Senalizadores de acero inoxidable, Sefalizadores
para cables y conductores, 210 x 220 mm, plata

Cédigo 1774480000

Tipo WSM TOOL MANUELL

GTIN (EAN) 4032248149278

Cantidad 1 Pieza

\/cumum
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Dimensiones y pesos

Profundidad 20 mm Profundidad (pulgadas) 0.7874 inch
Altura 210 mm Altura (pulgadas) 8.2677 inch
Anchura 220 mm Anchura (pulgadas) 8.6614 inch
Peso neto 472 ¢g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalacion

Anchura de las abrazadera para cables, 4.6 mm Version Herramienta de prensado

max. para bridas de cables de
metal

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01

ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01

ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02

ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Hoja técnica

WSM TOOL MANUELL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Fecha de creacién 30.11.2025 12:17:45 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos



