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Similar a la ilustracion

Nuestra extensa gama de manguitos TM son de uso uni-
versal. Abarcan un amplio rango de aplicaciones, desde
conductores finos hasta cables de gran diametro de gro-
sor. La gama ofrece a las etiquetas impresas la mejor pro-
teccion frente a las agresiones externas. Los manguitos
TM permiten una instalacion flexible.
¢ Protecciéon 6ptima de las etiquetas insertables impresas
* Amplio rango de aplicacién para conductores y cables
* Un tipo de etiqueta para todas las secciones
* Sistema TMX 30 para el montaje con abrazaderas (4,6
mm de anchura)

Datos generales para pedido

Versién TM, Manguito x 14 mm, PVC, Color: transparente,
didametro externo del conductor: 6 - 10 mm

Cédigo 1806240000

Tipo TM 204/15 VO

GTIN (EAN) 4032248275755

Cantidad 500 Pieza
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Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad 14 mm Profundidad (pulgadas) 0.5512 inch
Altura 15 mm Altura (pulgadas) 0.5906 inch
Anchura 14 mm Anchura (pulgadas) 0.5512 inch
Peso neto 0.62¢g

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencién
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de impresion sin imprimir Anchura 14 mm

Grado inflamabilidad segin UL 94 V-0 Gama de temperaturas de servicio, max. 80 °C

Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C Color transparente

Material basico PVC Industrias recomendadas Transporte, Maquinaria
Gama de temperaturas de servicio -40...80 °C

Seializador para cables y conductores

Seccion de conexién del conductor, 16 mm?2 Seccién de conexién del conductor, min. 6 mm?2

max.

Didmetro externo del conductor, max. 10 mm Diametro externo del conductor, min. 6 mm
didmetro externo del conductor 6-10 mm Seccién de conexion del conductor 6-16 mm?2
Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Accesorios
Sin imprimir

Datos generales para pedido

TM-l es un tipo de sefializador reconocido y renombrado

en el sector de la tecnologia de control del trafico.

Esta disponible en varias longitudes diferentes para la

sefializacién individual con series largas de caracteres.

Facil separacién y manipulaciéon gracias al campo de

sefalizaciéon. El montaje previo de los manguitos y

su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una

excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-l permite un montaje sencillo

y un posicionamiento firme. Compatible con distintos

manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato

MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera

rapida y comoda con una impresora PrintJet CONNECT,

un plotter o con un rotulador STI.

* Facil separaciéon y manipulaciéon gracias al campo de
sefalizacion.

¢ Senalizador reconocido y de reconocido prestigio en el
sector de la tecnologia de control del trafico

* El montaje previo de los manguitos y su posterior
equipamiento con etiquetas ofrece una excelente
versatilidad

* Sistema no apto para la senalizacion mediante P-Ink o
rotulador STl con manguitos CLI T

Impresion especial: Envie un archivo del software de

sefnalizaciéon M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de senalizacion.

Tipo TM-l 15 MC NE BL
Cédigo 1609981693
GTIN (EAN) 4008190367831
Cantidad 400 ST

Versiéon

TM-I, Sefalizadores conectores

, 1-22 mm, 156 x 4 mm, azul

Tipo TM-1 15 MC NE GE
Cédigo 1609981687
GTIN (EAN) 4008190914776
Cantidad 400 ST

Versiéon

TM-I, Sefalizadores conectores

, 1-22 mm, 15 x 4 mm, amarillo

Tipo TM- 15 MC NE GN

Codigo 1609981688
GTIN (EAN) 4008190398705
Cantidad 400 ST

Versiéon

TM-l, Sefalizadores conectores

, 1-22 mm, 15 x 4 mm, verde

Tipo TM-l 15 MC NE RT
Cédigo 1609981686
GTIN (EAN) 4008190367824
Cantidad 400 ST

Versiéon

TM-I, Senalizadores conectores

, 1-22 mm, 15 x 4 mm, rojo

Tipo TM- 15 MC NE SI
Cadigo 1609981697
GTIN (EAN) 4008190137410
Cantidad 400 ST

Versiéon

TM-I, Senalizadores conectores

, 1-22 mm, 15 x 4 mm, plata

Tipo TM-l 15 MC NE VI
Cédigo 1427870000
GTIN (EAN) 4050118231847
Cantidad 400 ST

Versiéon
TM-I, Senalizadores conectores

, 1.7-79 mm, 15 x 4 mm, violeta
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Tipo TM-I 15 MC NE WS Version

Codigo 1609981044 TM-I, Senalizadores conectores, 15 x 4 mm, blanco
GTIN (EAN) 4008190914783

Cantidad 400 ST
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