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Los plotters MCP complementan el concepto de la solu-
ción MultiCard de Weidmüller y pueden utilizarse con el
software M-Print® PRO de Weidmüller. Estos dispositivos
son especialmente indicados para la impresión de seña-
lizadores individuales o partes de MultiCards. El marco
de posicionamiento para los señalizadores SlimFix de
tamaño 4 a 6 puede utilizarse para imprimir MultiCard
para bornes, cables y dispositivos. El marco de posiciona-
miento MCP se utiliza para la impresión de etiquetas.

Datos generales para pedido

 
Versión Alojamiento
Código 1924370000
Tipo MCP AP LABLES
GTIN (EAN) 4032248563555
Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Profundidad 324 mm Profundidad (pulgadas) 12.7559 inch
Altura 10 mm Altura (pulgadas) 0.3937 inch
Anchura 210 mm Anchura (pulgadas) 8.2677 inch
Peso neto 742.72 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Sistemas de rotulación
 
Tipo de señalizadores Etiquetas Versión Placa de impresión Plotter

MCP para etiquetas de
hojas A4

 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC001675 ETIM 7.0 EC001675
ETIM 8.0 EC001675 ETIM 9.0 EC001675
ETIM 10.0 EC001675 ECLASS 9.0 19-14-92-90
ECLASS 9.1 19-14-92-90 ECLASS 10.0 19-14-92-90
ECLASS 11.0 19-14-90-90 ECLASS 12.0 19-14-90-90
ECLASS 13.0 19-14-90-90 ECLASS 14.0 19-14-90-90
ECLASS 15.0 19-14-90-90
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