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 Para el desaislado automatico de conductores indivi-
duales

* Desaislamiento de cables flexibles segin DIN VDE
0295, tipo 5

* Desaislado parcial, el aislamiento permanece en el
extremo del conductor

* No es necesario cambiar de herramienta

* Posibilidad de ajuste rapido y sencillo en la seccién del
conductor correspondiente

* Funcionamiento eléctrico

Datos generales para pedido

Versién Accesorios, Juego de cuchillas
Caddigo 2007350000

Tipo AIMESA VRM 1,65

GTIN (EAN) 4050118392746

Cantidad 1 Pieza
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Datos técnicos

Homologaciones
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Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad 26.6 mm Profundidad (pulgadas) 1.0472 inch
Altura 1.6 mm Altura (pulgadas) 0.063 inch
Anchura 20 mm Anchura (pulgadas) 0.7874 inch
Peso neto 49

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme

RoHS

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Indicacion importante

Informacién de producto

1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002778 ETIM 7.0 EC002778
ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778
ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 9.0 17-13-01-01
ECLASS 9.1 17-13-01-02 ECLASS 10.0 17-13-01-02
ECLASS 11.0 17-13-01-01 ECLASS 12.0 17-13-01-01
ECLASS 13.0 17-13-01-01 ECLASS 14.0 17-13-01-01
ECLASS 15.0 17-13-01-01
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