HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

000

7592680

Amplia gama para el cableado de datos flexible in situ:
desde herramientas especificas hasta conectores Cat.#5
con codificacién D y Cat.#6 con codificacion X, asi como
robustas fundas de apantallamiento. Estos componentes
permiten conexiones de datos confeccionables en campo
fiables - ideales para aplicaciones industriales, una insta-
lacion rapida y la maxima flexibilidad.

Datos generales para pedido

Versién Locator for crimping tool
Caddigo 2592680000

Tipo HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0
GTIN (EAN) 4050118603781

Cantidad 1 Pieza
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Dimensiones y pesos

Peso neto 43 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil Conexion crimpada con

engastes
Clasificaciones
ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90

Fecha de creacién 24.03.2026 08:36:15 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos



HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Fecha de creacién 24.03.2026 08:36:15 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos



