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Destornillador con aislamiento VDE para uso en elemen-
tos bajo tensién de hasta 1000 V ACy 1500 V DC, DIN
EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", com-
probacién individual. Cafa de aleaciéon de acero, cromo,
vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

Versién Herramienta de montaje
Caddigo 2749590000

Tipo SDI SET SLIM S3.5-6.5/PZ1/2
GTIN (EAN) 4050118896336

Cantidad 1 Pieza

Embalaje Cartén

Fecha de creacién 11.11.2025 10:13:23 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos


https://eshop.weidmueller.com/p/2749590000

SDI SET SLIM S3.5-6.5/PZ21/2

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Homologaciones

Homologaciones

Dimensiones y pesos

Peso neto

4752¢g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva

RoHS

No afectado

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripcion del articulo

VDE-aisl. Juego de
destornilladores PZ-SD de
ranura y estrella, SlimLine

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000149 ETIM 7.0 ECO11815
ETIM 8.0 EC011815 ETIM 9.0 EC011815
ETIM 10.0 EC011815 ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-04-50-03 ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-16 ECLASS 12.0 21-04-50-16
ECLASS 13.0 21-04-50-16 ECLASS 14.0 21-04-50-16
ECLASS 15.0 21-04-50-16
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