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El cable preconfeccionado PROFIBUS es la solución ideal
para una transmisión de datos rápida, fiable y sin inter-
ferencias en ambientes de automatización industrial. Es
ideal para aplicaciones en ingeniería mecánica, ingeniería
de plantas y automatización de procesos.

Datos generales para pedido

 
Código 2755350030
Tipo HDC XXPB01 MOXXXXX-0030
GTIN (EAN) 4050118001457
Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Peso neto 26.87 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
 

Datos generales
 
Longitud de cable 0.3 m Categoría otros
Versión para el lado contrario abierto Versión para el lado del módulo Macho
 

Especificaciones técnicas del cable
 
Longitud de cable 0.3 m Color de revestimiento violeta
Apantallado Sí Halógenos libre de halógenos
 

Clasificaciones
 
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-07
ECLASS 15.0 27-06-03-07
 

 

Fecha de creación 29.03.2026 03:00:24 MEZ
 
Versión del catálogo / Dibujos 2


