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Datos generales para pedido

 
Versión Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58,

gPV, 35 A
Código 2865970000
Tipo FUSE WSFL 22X58 35A 1K5V GPV
GTIN (EAN) 4064675602415
Cantidad 10 Pieza
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Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Altura 58 mm Altura (pulgadas) 2.2835 inch
Anchura 22 mm Anchura (pulgadas) 0.8661 inch
Peso neto 50 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Elemento de seguridad
 
Estándar de conexión por fusible IEC 60269-6, gPV (EN

60269-6)
Corriente 35 A

Tensión nominal DC 1500 V Disipación de energía, máx. 9.8 W
 

Clasificaciones
 
ETIM 7.0 EC002704 ETIM 8.0 EC002704
ETIM 9.0 EC002704 ETIM 10.0 EC002704
ECLASS 11.0 27-14-20-02 ECLASS 12.0 27-14-20-02
ECLASS 13.0 27-14-20-02 ECLASS 14.0 27-14-20-02
ECLASS 15.0 27-14-20-02
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