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Cortadora de conductos de cableados de uso manual
para cortes de carriles de cableados y cubiertas de hasta
125 mm de ancho y con un espesor de 2,5 mm. Solo
para plásticos no reforzados con relleno.
• Corte sin rebabas ni desperdicios
• Tope de longitud (1000 mm) con dispositivo de guía
para cortes precisos según la longitud
• Aparato de sobremesa para montar en bancos de tra-
bajo o superficies de trabajo similares
• Filos de corte endurecidos de acero especial

Datos generales para pedido

 
Código 2886200000
Tipo VKSW HANDLE
GTIN (EAN) 4064675855200
Cantidad 1 Pieza
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Dimensiones y pesos
 
Longitud 486 mm Longitud (pulgadas) 19.1338 inch
Peso neto 300 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

No afectado

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC001509 ETIM 7.0 EC001509
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 9.0 21-04-92-37
ECLASS 9.1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-92-37
ECLASS 11.0 21-04-48-91 ECLASS 12.0 21-04-48-91
ECLASS 13.0 21-04-48-91 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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