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Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Con-
nect estan perfectamente adaptados entre si hasta el mas
minimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se
cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Versién Tapa final para bornes, azul, Altura: 60 mm,
Anchura: 2 mm, V-0, Wemid, enclavable: Si

Cédigo 2894220000

Tipo WEP 2C 4 BL

GTIN (EAN) 4064675885207

Cantidad 20 Pieza
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Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad 39 mm Profundidad (pulgadas) 1.56354 inch
Altura 60 mm Altura (pulgadas) 2.3622 inch
Anchura 2 mm Anchura (pulgadas) 0.0787 inch
Peso neto 231g

Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C

Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencién
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material basico Wemid Color azul

Grado inflamabilidad segun UL 94 V-0

Otros datos técnicos

enclavable Si

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000886 ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33 ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33 ECLASS 13.0 27-25-03-01
ECLASS 14.0 27-25-03-01 ECLASS 15.0 27-25-03-01

Fecha de creacién 17.11.2025 07:01:33 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos



WEP 2C 4 BL

Accesorios

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

MultiFit

Datos generales para pedido

MultiMark MultiFit

Para los conectores de la competencia.

La superficie elastica facilita la instalacion.

Este material especial permite estirar las tiras para
adaptarlas a las pequefas variaciones de separacion que
suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes.
La resolucién de impresion de 300 ppp también facilita la
legibilidad.Ventajas de MultiMark

¢ Compatible con los bornes modulares de Weidmiiller
* Impresién duradera y sujecion robusta

* Las tiras continuas ahorran tiempo de instalacién

* Facilidad de montaje gracias al uso de un material
compuesto innovador

e Campo de etiqueta grande para una legibilidad 6ptima
* Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de
ningun fabricante

* Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

¢ Easy mounting thanks to an innovative composite
material

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence

] ¢ Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

¢ Easy mounting thanks to an innovative composite
material

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence

Tipo EL KSM 10.6 MM WS 30M Version

Codigo 2799270000 Terminal marker, 10.6 x 5 mm, blanco
GTIN (EAN) 4064675261032

Cantidad 1ST
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