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Las tapas de cierre se sujetan en la parte abierta del
ultimo borne antes del angulo de fijacién lateral. El
empleo de la tapa de cierre permite mantener la funciéon
del borne asi como la tensidn nominal indicada. Ademas,
garantiza una proteccion de contacto para las partes que
soportan tension. El borne final es a prueba de contacto
con los dedos.

Datos generales para pedido

Versién Serie A, Tapa final
Cédigo 2898180000

Tipo AEP PGTB 1.5 4C/4
GTIN (EAN) 4064675903277
Cantidad 20 Pieza
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Datos técnicos
Homologaciones
ROHS Conformidad
Dimensiones y pesos
Profundidad 26.3 mm Profundidad (pulgadas) 1.0354 inch
Altura 77.9 mm Altura (pulgadas) 3.0669 inch
Anchura 2.1 mm Anchura (pulgadas) 0.0827 inch
Peso neto 219
Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencién

RoHS
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
Huella de carbono del producto Desde la cuna hasta la puerta 0.021 kg CO2eq.

Datos del material

Material basico Wemid Color Beige oscuro

Grado inflamabilidad segin UL 94 V-0

Otros datos técnicos

enclavable Si

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000886 ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 9.0 27-14-11-33
ECLASS 9.1 27-14-11-33 ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33 ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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