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Datos generales para pedido

 
Versión FrontCom, Protección contra contacto, Doble

marco
Código 2971460000
Tipo IE-FC-DFM-PWPC
GTIN (EAN) 4099986791541
Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones
 
Homologaciones

ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E223801
 

Dimensiones y pesos
 
Altura 45 mm Altura (pulgadas) 1.7716 inch
Anchura 47.4 mm Anchura (pulgadas) 1.8661 inch
Longitud 112.4 mm Longitud (pulgadas) 4.4252 inch
Peso neto 20 g
 

Temperaturas
 
Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Datos generales
 
Tipo de producto Protección contra

contacto, Doble marco
Tipo de protección IP20

Material PC
 

Normas generales
 
Núm. de certificación (cURus) E223801
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC002498 ETIM 7.0 EC002498
ETIM 8.0 EC002498 ETIM 9.0 EC002498
ETIM 10.0 EC002498 ECLASS 9.0 27-37-92-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-37-13-92
ECLASS 11.0 27-37-13-92 ECLASS 12.0 27-37-13-92
ECLASS 13.0 27-37-13-92 ECLASS 14.0 27-37-13-92
ECLASS 15.0 27-37-13-92
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Dimensional drawing
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