
Hoja técnica
TCB INL THIRD 2 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

Inspiradas en los métodos de gestión reducida y 5S, las
inserciones de almohadillado de Weidmüller ofrecen efi-
cacia y orden en el espacio de trabajo. El diseño modular
ofrece numerosas ventajas y permite la selección según
los requisitos individuales.

Datos generales para pedido

 
Código 3155250000
Tipo TCB INL THIRD 2
GTIN (EAN) 4099987654647
Cantidad 1 Pieza
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Dimensiones y pesos
 
Profundidad 50 mm Profundidad (pulgadas) 1.9685 inch
Altura 390 mm Altura (pulgadas) 15.3543 inch
Anchura 185 mm Anchura (pulgadas) 7.2835 inch
Diámetro 0 mm Peso neto 1115.31 g
 

Datos técnicos
 
Descripción del artículo Inserción de almohadillado

universal de gran tamaño,
sin equipar

 

Caja de herramientas
 
Equipamiento con herramientas
 

Juegos
 
Diámetro 0 mm
 

Clasificaciones
 
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-12
ECLASS 15.0 21-07-04-12
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Alicates para telefonía con aislamiento VDE

Para los trabajos con tensión deben observarse
normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas
especialmente para la aplicación en concreto y que
deberán haber sido convenientemente probadas.
Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa
de pinzas que cumplen con las normas nacionales e
internacionales aplicables.
Todas las pinzas están probadas y fabricadas de
conformidad con DIN EN 60900.
A través de su diseño ergonómico, las pinzas están
adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la
mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan
comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido
Tipo FRZ S 160 Versión
Código 9046370000
GTIN (EAN) 4032248357673
Cantidad 1 ST

Pliers

Alicates universales con aislamiento VDE

Para los trabajos con tensión deben observarse
normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas
especialmente para la aplicación en concreto y que
deberán haber sido convenientemente probadas.
Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa
de pinzas que cumplen con las normas nacionales e
internacionales aplicables.
Todas las pinzas están probadas y fabricadas de
conformidad con DIN EN 60900.
A través de su diseño ergonómico, las pinzas están
adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la
mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan
comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido
Tipo KBZ 180 Versión
Código 9046290000
GTIN (EAN) 4032248356485
Cantidad 1 ST

Pliers
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Cortador lateral con aislamiento VDE

Para los trabajos con tensión deben observarse
normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas
especialmente para la aplicación en concreto y que
deberán haber sido convenientemente probadas.
Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa
de pinzas que cumplen con las normas nacionales e
internacionales aplicables.
Todas las pinzas están probadas y fabricadas de
conformidad con DIN EN 60900.
A través de su diseño ergonómico, las pinzas están
adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la
mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan
comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido
Tipo SE HD 160 Versión
Código 9046320000
GTIN (EAN) 4032248357628
Cantidad 1 ST

Diagonal-cutting pliers

Juego de llaves allen

Llave Allen elaborada en acero templado al cromo-
vanadio en toda su extensión, según DIN ISO 2636 L
(DIN 911), superficie refinada de alta calidad.

Datos generales para pedido
Tipo SK WSD-S 1,5-10,0 Versión
Código 9008850000
GTIN (EAN) 4032248266609
Cantidad 1 ST

Mounting tool
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