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Portafusible fotovoltaico para aplicaciones fotovoltaicas
• Para su uso en las DC combiner boxes fotovoltaicas de

hasta 1000V
• Montaje en carril DIN
• Para utilizar con eslabones fusibles cilíndricos de 1A

hasta 30A de 10x38mm gPV

Datos generales para pedido

 
Versión Componente del fusible negro, Separador de fusi-

bles, Tapa de plástico, 10x38, 1000 V, Anchura:
33.1 mm

Código 7940111904
Tipo 10X38 GPV 1KV FUSE COVER
GTIN (EAN) 4064675336129
Cantidad 1 Pieza
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Dimensiones y pesos
 
Altura 59 mm Altura (pulgadas) 2.3228 inch
Anchura 33.1 mm Anchura (pulgadas) 1.3031 inch
Longitud 62.25 mm Longitud (pulgadas) 2.4508 inch
Peso neto 31 g
 

Temperaturas
 
Temperatura de almacenamiento -25°C...55°C Temperatura ambiente -60 °C…130 °C
Gama de temperaturas de servicio -60...130 ℃
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Datos técnicos del portafusible
 
Color negro
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC001031 ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9.1 27-18-27-90 ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-18-27-92 ECLASS 14.0 27-18-27-92
ECLASS 15.0 27-18-27-92
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10x38 gPV

Los elementos de seguridad cilíndricos gPV están
diseñados para ofrecer una protección compacta, segura
y económica de los módulos fotovoltaicos (protección
de campo) con voltajes de hasta 1.500 V CC. Estos
dispositivos ofrecen protección tanto frente a sobrecargas
como a cortocircuitos (vidrio gPV de conformidad con
los requisitos de las normas IEC60269-6 y UL248-19).
Compuesto por un tubo cerámico de elevada presión
interna y resistencia frente a choques térmicos, lo
que ofrece una elevada potencia de conmutación en
un dispositivo de tamaño reducido. Los contactos de
cobre plateado y los elementos del fusible de plata pura
evitan el envejecimiento y mantienen invariables las
propiedades eléctricas. Están disponibles en los tamaños
10 x 38 mm, 10 x 85 mm y 22 x 58 mm.

Datos generales para pedido
Tipo FUSE 10X38 1A 1000 VDC … Versión
Código 2783160000
GTIN (EAN) 4064675059684
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A

Tipo FUSE 10X38 2A 1000 VDC … Versión
Código 2783170000
GTIN (EAN) 4064675059691
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A

Tipo FUSE 10X38 3A 1000 VDC … Versión
Código 2783180000
GTIN (EAN) 4064675059905
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A

Tipo FUSE 10X38 4A 1000 VDC … Versión
Código 2783190000
GTIN (EAN) 4064675059912
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A

Tipo FUSE 10X38 5A 1000 VDC … Versión
Código 2783200000
GTIN (EAN) 4064675059929
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A

Tipo FUSE 10X38 6A 1000 VDC … Versión
Código 2783210000
GTIN (EAN) 4064675059936
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A

Tipo FUSE 10X38 8A 1000 VDC … Versión
Código 2783220000
GTIN (EAN) 4064675059943
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A

Tipo FUSE 10X38 10A 1000 VDC… Versión
Código 2783230000
GTIN (EAN) 4064675059950
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A

Tipo FUSE 10X38 12A 1000 VDC… Versión
Código 2783240000
GTIN (EAN) 4064675059967
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
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Tipo FUSE 10X38 15A 1000 VDC… Versión
Código 2783250000
GTIN (EAN) 4064675059974
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A

Tipo FUSE 10X38 16A 1000 VDC… Versión
Código 2783260000
GTIN (EAN) 4064675059981
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A

Tipo FUSE 10X38 20A 1000 VDC… Versión
Código 2783280000
GTIN (EAN) 4064675060000
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A

Tipo FUSE 10X38 25A 1000 VDC… Versión
Código 2827990000
GTIN (EAN) 4064675367819
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A

Tipo FUSE 10X38 30A 1000 VDC… Versión
Código 2828000000
GTIN (EAN) 4064675367826
Cantidad 10 ST

Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A

10x38 mm

Portafusible fotovoltaico para aplicaciones fotovoltaicas
• Para su uso en las DC combiner boxes fotovoltaicas de

hasta 1000V
• Montaje en carril DIN
• Para utilizar con eslabones fusibles cilíndricos de 1A

hasta 30A de 10x38mm gPV

Datos generales para pedido
Tipo FUSE HOLDER CLIP THT FO… Versión
Código 2604280000
GTIN (EAN) 4050118702194
Cantidad 150 ST

Fotovoltaico, Elemento de seguridad
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