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Similar a la ilustración

Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la
instalación longitudinal y transversal de carriles de mon-
taje DIN o componentes directamente en la placa de
montaje.

Datos generales para pedido

 
Versión Klippon EB (Essential Box), Placa de montaje,

Altura: 740 mm, Anchura: 540 mm, Profundidad:
12 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado,
plata

Código 8000074179
Tipo KEB MOPL 8060 MSZN
GTIN (EAN) 4064675425243
Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Profundidad 12 mm Profundidad (pulgadas) 0.4724 inch
Altura 740 mm Altura (pulgadas) 29.1338 inch
Anchura 540 mm Anchura (pulgadas) 21.2598 inch
Peso neto 4970 g
 

Temperaturas
 
Temperatura de servicio
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Datos generales
 
Espesor del material 1.5 mm Superficie cincado
Material básico Chapa de acero
 

Clasificaciones
 
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39
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