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• Pelado rápido y preciso
• No es necesario ajustar la profundidad de corte
• Sin daños en el conductor interno

Datos generales para pedido

 
Versión Herramientas, Herramientas para desaislar y para

cortar
Código 9009940000
Tipo AM ASI-SPEZIAL
GTIN (EAN) 4032248363391
Cantidad 1 Pieza
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Dimensiones y pesos
 
Profundidad 28 mm Profundidad (pulgadas) 1.1024 inch
Altura 102 mm Altura (pulgadas) 4.0157 inch
Anchura 166 mm Anchura (pulgadas) 6.5354 inch
Peso neto 123 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

No afectado

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0
 

Datos técnicos
 
Descripción del artículo Herramienta para desaislar

para cables ASI TPE y PUR
 

Herramientas para desaislar
 
Tipo de cable ASI-TPE
 

Clasificaciones
 
ETIM 8.0 EC002109 ETIM 9.0 EC002109
ETIM 10.0 EC002109 ECLASS 14.0 21-04-37-06
ECLASS 15.0 21-04-37-06
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Ejemplo de uso
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