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Herramienta de inserción para par trenzado
Diferentes cuchillas para regletas de conexión
• del tipo 110 de AT&T,
• de tipo 66,
• del tipo LSA Plus de Krone (función estándar y con

corte de tijera) así como para cajas de conexión telefó-
nica 630A6

Datos generales para pedido

 
Versión Accesorios, Cuchilla de repuesto
Código 9013960000
Tipo ERME 110 PDT
GTIN (EAN) 4008190853808
Cantidad 1 Pieza
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Dimensiones y pesos
 
Profundidad 10 mm Profundidad (pulgadas) 0.3937 inch
Altura 9.5 mm Altura (pulgadas) 0.374 inch
Anchura 55 mm Anchura (pulgadas) 2.1654 inch
Longitud 10 mm Longitud (pulgadas) 0.3937 inch
Peso neto 15.88 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

No afectado

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Datos técnicos
 
Descripción del artículo Cuchilla de repuesto para

Punch Down Tool regleta
de cierre tipo 110 dibujo A

Versión para herramienta de
prensado

 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC001509 ETIM 7.0 EC001509
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 9.0 21-04-92-37
ECLASS 9.1 21-04-48-90 ECLASS 10.0 21-04-92-37
ECLASS 11.0 21-04-48-91 ECLASS 12.0 21-04-48-91
ECLASS 13.0 21-04-48-91 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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