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Herramientas para prensar contactos torneados
• El enclavamiento por trinquete de retención garantiza

un prensado de calidad
• Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en

caso de manejo erróneo
• con tope para un posicionamiento exacto de los contac-

tos

Datos generales para pedido

 
Código 9054880000
Tipo ERTE ES CTX CM 1.6/2.5
GTIN (EAN) 4032248145133
Cantidad 1 Pieza
 

 

Fecha de creación 28.03.2026 05:23:30 MEZ
 
Versión del catálogo / Dibujos 1

https://eshop.weidmueller.com/p/ERTE%20ES%20CTX%20CM%201.6/2.5


Hoja técnica
ERTE ES CTX CM 1.6/2.5 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.comDatos técnicos

 

Dimensiones y pesos
 
Profundidad 6 mm Profundidad (pulgadas) 0.2362 inch
Anchura 32 mm Anchura (pulgadas) 1.2598 inch
Peso neto 47 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

No afectado

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3
 

Clasificaciones
 
ETIM 8.0 EC002691 ETIM 9.0 EC002691
ETIM 10.0 EC002691 ECLASS 14.0 21-04-51-92
ECLASS 15.0 21-04-51-92
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