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La fijacién de los conductores crimpados se realiza por
conexion directa o con tornillos en el punto de embor-
nado correspondiente. Weidmdiller dispone de una amplia
gama de herramientas mecanicas para prensar.

Datos generales para pedido

Versién Univeral key

Cédigo 9918150000

Tipo CROSS-KEY MASTER
GTIN (EAN) 4032248371136
Cantidad 1 Pieza
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Weidmiiller 3t

CROSS-KEY MASTER Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos www.weidmueller.com

Dimensiones y pesos

Altura 62 mm Altura (pulgadas) 2.4409 inch
Anchura 89 mm Anchura (pulgadas) 3.5039 inch
Didmetro 9 mm Peso neto 85¢g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado

RoHS
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f989c85e-a0a7-4555-8¢82-€¢72072ef153d

Datos técnicos

Descripcién del articulo Llave universal para la Version aplicacion universal
construccion

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC000175 ETIM 9.0 EC000175
ETIM 10.0 EC000175 ECLASS 14.0 27-40-06-38
ECLASS 15.0 27-40-06-38
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