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Herramienta para cortar para guías de montaje y carriles
perfilados
• TS 35/7.5 mm conforme a EN 50022 (s = 1,0 mm)
• TS 35/15 mm conforme a EN 50022 (s = 1,5 mm)

Datos generales para pedido

 
Versión Mounting rail cutter
Código 9918700000
Tipo TSLD 5 G32
GTIN (EAN) 4032248395620
Cantidad 1 Pieza
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Dimensiones y pesos
 
Profundidad 200 mm Profundidad (pulgadas) 7.874 inch
Altura 205 mm Altura (pulgadas) 8.0709 inch
Anchura 270 mm Anchura (pulgadas) 10.6299 inch
Peso neto 17634 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

No afectado

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
 

Datos técnicos
 
Descripción del artículo Herramienta para perforar

y cortar carriles
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC000142 ETIM 7.0 EC000142
ETIM 8.0 EC000142 ETIM 9.0 EC000142
ETIM 10.0 EC000142 ECLASS 9.0 21-04-47-01
ECLASS 9.1 21-04-37-06 ECLASS 10.0 21-04-47-01
ECLASS 11.0 21-04-47-01 ECLASS 12.0 21-04-47-01
ECLASS 13.0 21-04-47-01 ECLASS 14.0 21-04-47-01
ECLASS 15.0 21-04-47-01
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