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Nos traceurs MCP complètent le concept MultiCard de
Weidmüller et peuvent être utilisés avec le logiciel M-
Print® PRO de Weidmüller. Ils sont particulièrement
adaptés à l'impression de repérages individuels ou de par-
ties de MultiCards. Le cadre de positionnement des repé-
rages SlimFix de taille 4 à 6 peut être utilisé pour impri-
mer des MultiCards pour les terminaux, les câbles, les
fils et les appareils. Le cadre de positionnement des éti-
quettes du MCP est utilisé pour imprimer les étiquettes.

Informations générales de commande
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Agréments
 
ROHS Conforme
 

Dimensions et poids
 
Profondeur 324 mm Profondeur (pouces) 12.7559 inch
Hauteur 10 mm Hauteur (pouces) 0.3937 inch
Largeur 270 mm Largeur (pouces) 10.6299 inch
Poids net 1080 g
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Conforme
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
 

Classifications
 
ETIM 8.0 EC001675 ETIM 9.0 EC001675
ETIM 10.0 EC001675 ECLASS 14.0 19-14-90-90
ECLASS 15.0 19-14-90-90
 

Systèmes de marquage
 
Type de repère MultiCard Version Plaque de maintien MCP

Plus pour traceur pour
repère MultiCard
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