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Similaire à l'illustration

Figure similaire

  

Les boulons de mise à la terre pour remplacement en tant
que composant complet et disponibles en deux versions
– laiton et acier inox.

Informations générales de commande

 
Version Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon

de terre, autres, Hauteur: 12.3 mm, Largeur: 12.3
mm, Profondeur: 42 mm, Matériau de base: Acier
inoxydable 1.4404 (316L)

Référence 1283430000
Type PEBZ M6 S4 SET
GTIN (EAN) 4050118073607
Qté. 1 Pièce
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Agréments
 
ROHS Conforme
 

Dimensions et poids
 
Profondeur 42 mm Profondeur (pouces) 1.6535 inch
Hauteur 12.3 mm Hauteur (pouces) 0.4843 inch
Largeur 12.3 mm Largeur (pouces) 0.4843 inch
Poids net 22.54 g
 

Températures
 
Température de fonctionnement
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002623 ETIM 7.0 EC002623
ETIM 8.0 EC002623 ETIM 9.0 EC002623
ETIM 10.0 EC002623 ECLASS 9.0 27-18-28-14
ECLASS 9.1 27-18-92-64 ECLASS 10.0 27-18-28-14
ECLASS 11.0 27-18-28-14 ECLASS 12.0 27-18-28-14
ECLASS 13.0 27-18-28-14 ECLASS 14.0 27-18-28-14
ECLASS 15.0 27-18-28-14
 

Caractéristiques générales
 
Matériau de base Acier inoxydable 1.4404

(316L)
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