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Les boitiers RockStar® HighPower sont en aluminium
injecté de haute résistance et offrent une protection par-
faite contre les conditions environnementales difficiles,
grace a nos optimisations incessantes. Le boitier séparé
en plusieurs parties permet a l'utilisateur de contréler les
processus au plus prés de leur réalisation.

Informations générales de commande

Version , Nombre de pdles: O, Taille de construction: 8
Référence 1324500000

Type HDC IP68 24B COVER CS

GTIN (EAN) 4050118128772

Qté. 1 Piece
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Agréments

ROHS Conforme
Dimensions et poids

Poids net 210g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02

Caractéristiques générales

Nombre de poles 0 Version boitier Couvercle

Taille de construction 8 Couleur noir (similaire a RAL 9005)
Surface Electrolaque Sans halogéne false

BG 8 Degré de protection IP68, enfiché

Caractéristiques générales

Matériau de base du boitier Aluminium injecté Surface Electrolaque
Degré de protection IP68, enfiché Boitiers CEM Oui
Version

Protection a couvercle Nombre d'entrées de cable latéralement O

Version bofitier Couvercle Version systeme de fermeture Vis

Taille de construction 8 Entrée du cable Non

Joint Caoutchouc siliconé Couleur (RAL) RAL 9005
BG 8

Date de création 30.12.2025 01:46:46 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins



Weidmiiller 3t

HDC |P68 24B COVER CS Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

it

Date de création 30.12.2025 01:46:46 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 3



Weidmiiller 3t

HDC |P68 24B COVER CS Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Accessoires

Embase encastrée

Les boitiers RockStar® HighPower sont en aluminium
injecté de haute résistance et offrent une protection
parfaite contre les conditions environnementales difficiles,
grace a nos optimisations incessantes. Le boitier séparé
en plusieurs parties permet a l'utilisateur de contréler les
processus au plus prés de leur réalisation.

Informations générales de commande

Type HDC IP68 HP 24B A Version

Référence 1120040000 CIE ,96 boitiers, Taille de construction: 8, Degré de protection: IP68,
GTIN (EAN) 4032248901418 IP69, enfiché, Embase encastrée, Raccordement a étrier, Standard
Qté. 18T
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