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Ces imprimantes produisent des impressions de grande
qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Diffé-
rents matériaux et un système d'impression ergonomique
sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

 
Version Ink ribbon
Référence 1426210000
Type RIBBON HSS HF EL 40/300 SW
GTIN (EAN) 4050118228823
Qté. 1 Pièce
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Agréments
 
ROHS Conforme
 

Dimensions et poids
 
Largeur 40 mm Largeur (pouces) 1.5748 inch
Longueur 300000 mm Longueur (pouces) 11811 inch
Poids net 115 g
 

Conformité environnementale du produit
 
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC001694 ETIM 7.0 EC001694
ETIM 8.0 EC001694 ETIM 9.0 EC001694
ETIM 10.0 EC001694 ECLASS 9.0 19-14-92-90
ECLASS 9.1 19-14-06-11 ECLASS 10.0 19-14-92-90
ECLASS 11.0 19-14-90-90 ECLASS 12.0 19-14-90-90
ECLASS 13.0 19-14-90-90 ECLASS 14.0 19-14-90-90
ECLASS 15.0 19-14-90-90
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