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En plus des connecteurs industriels étanches, RockS-
tar® inclut des accessoires pratiques et de sécurité, facili-
tant le céblage de vos installation ; comprenant systemes
de codage, étriers de blindage, plaques de protection et
joints de remplacement.

Informations générales de commande

Version Shield clamp
Référence 1435430000
Type HDC MSL16

GTIN (EAN) 4050118240016
Qté. 1 Piece

Date de création 13.11.2025 02:10:34 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 1
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Fiche de données

HDC MSL16

Caractéristiques techniques
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Agréments
Agréments c €
ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 29

Températures

Température limite -40°C...125°C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-01-92 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92 ECLASS 12.0 27-44-02-92
ECLASS 13.0 27-44-02-92 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Caractéristiques générales

Taille de construction 6 Matériau de base Acier zingué
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